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För alla golvtyper som tål vatten:
Terrazzo, marmor, klinker, granit, gummi, linoleum, plast etc.
Extra försiktighet på trägolv - låt inte trägolv ligga våta

BIOTEKNOLOGISK GOLVRENGÖRING

Dosering i maskin:
Lätt smuts 1:300   60 l          10 l
                  2 dl       0,3 dl

Svår smuts 1:200                 60 l        10 l
                  3 dl        0,5 dl
    

OBS!
Hållbarhet i brukslösning är ca 1 vecka.
Blanda lagom mängd och överdosera inte.

Kombiskurmaskin - lätt smuts

Dosera Nu-kleen floor 1:300 (0,33%) med vatten
1. Torrmoppa eller sopa golvet
2. Lägg ut Nu-kleen floor och skura golvet med sug allt i ett svep
3. Torka bort eventuella pölar

Kombiskurmaskin/singelskurmaskin - svår smuts

Dosera Nu-kleen floor 1:200 (0,5%) med vatten
1. Torrmoppa eller sopa golvet
2. Lägg ut Nu-kleen floor och skura (kombi ska ej ha suget på)
3. Låt verka 5-10 minuter
4. Skura
5. Sug upp (steg 4-5 i samma moment med kombi)
6. Torka bort eventuella pölar

Metodbeskrivning Nu-kleen floor


